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POMPES A MEMBRANE

Les minipompes a membrane Cubic et les pompes a mem-
brane Boxer sont reconnues pour leurs performances
elevees, leur grande puissance qui les rend aptes au Pom-
pege de fluides avec des viscosites apparentes tres ele-
vees, jusqu'a 50.000 cps (a 20°C), méme en présence
de parties solides en suspension.

Le circuit pneumatique anticalage garantit un fonctionne-
ment securise et ne demande pas de zone lubrifiée.

La capacite d'auto-amorcage a sec a de grandes hauteurs
d'aspiration, accompagnee de la possibilite d'effectuer un
reglage fin de la vitesse sans pertes de pression ainsi que la
possibilite de fonctionner a vide sans subir de dommages,
ont donne a ces pompes une polyvalence d’utilisation sans
precedents. Le vaste choix de matiériaux de composition
permet en outre de determiner la meilleure compatibilite
chimique avec le fluide et/ou I'environnement sans negli-
ger la plage de temperature. Leur principe de construc-
tion les rend particulierement appropriees pour les appli-
cations lourdes en présence de forte humidité ou dans
des environnements potentiellement explosifs (certifi-
cation ATEX).

11 2/2GD ¢ 1IB T135°C (zone1)
. 113/3GD ¢ 1IB T135°C (zone2)
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Exécutions en PP, PVDF/ECTFE, Réglage fin de la vitesse a pression
ALUMINIUM et ACIER INOX AISI 316; constante;

Utilisation en environnement explasif Possibilité de collecteurs dédoublés
(certification Atex zone 1- 2); (deux aspirations et deux refoulements]);
Appropriées aux conditions difficiles d’utili- Installation sur banc ou au plafond;

sation et milieux avec une humidité élevée; ’ 62 5 .
Trois positions pour le refoulement et I'aspi-

Fonctionnement a sec; ration;

Auto-amorcgante a sec; Facilité d’entretien et de remplacement des
Alimentation a air non lubrifiée; S
Circuit pneumatique anticalage; Excellent rapport performances/ coits.

Débit et hauteur d’élévation réglables;

DESCRIPTION DE LA POMPE

Les pompes @ membrane Debem sont constituées
par un moteur pneumatique coaxial anticalage logé
centralement. A son arbre sont fixées les mem-
branes de nouvelle génération [profil Long Life). Aux
deux extrémités, les deux corps de la pompe logent
les vannes a boisseau sphérigue et les sieges de re-
tenue correspondants, de la conduite d'aspiration et
de refoulement du produit.

A = vannes a boisseau sphérique
B = chambre de Pompege

C1 = membrane coté produit
C2 = membrane coté air

D = collecteur d'aspiration

E = collecteur de refoulement

F = moteur pneumatique

FONCTIONNEMENT

L'air comprimé, introduit par [|'échangeur B B
coaxial[A) derriere une des membranes, déter- [ H
mine la compression et pousse le produit dans W

le conduit de refoulement (B], en méme temps, @ A @
la membrane opposée et solidaire a l'arbre de A
'échangeur, crée une dépression en aspirant le I

fluide [C). Une fois la course terminée I'échangeur A ]
coaxial pneumatique dévie |'air comprimé derriére

la membrane opposée et le cycle s'inverse. )

Pour plus d'informations sur le fonctionnement vi- H 4
sitez notre site internet a l'adresse :
www.debem.it/ animazione.html C C




CUBIC ET BOXER

INSTALLATION

Les pompes @& membrane doivent étre installées horizontalement a 'aide des boulons prévus sur les

pieds ou les trous prevus.

Installations:

Transvasement de fiits [avec viscosité max 10.000 cps a 20° C]
auto-amorcante [avec viscosité max 10.000 cps a 20° C)

sous charge (avec viscosité max 50.000 cps a 20° C)
immergée (avec viscosité max 50.000 cps a 20° C)

dédoublée en aspiration et refoulement [avec viscosité max 50.000 cps a 20° C)
dédoublée en refoulement [avec viscosité max 50.000 cps a 20° C)

Auto-amorcante

Transvasement de fiits

Sous charge

—

&

alimentation
air

Immergée

évacuation .
Attention:

— version
spéciale
disponible
seulement sur
demande

Dédoublée en aspiration et refoulement

T

BECR — NG

Dédoublée en aspiration
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n////ﬁx// ‘ /////

/

%

CUBIC ET BOXER

L’ECHANGEUR PNEUMATIQUE COAXIAL

Le cceur des pompes pneumatiqgues a membrane
est constitué par I'echangeur pneumatigue antica-
lage que DEBEM a su développer et innover de facon
révolutionnaire en brevetant le systeme plus durable
et fiable aujourd’hui disponible sur le marche. Ce dis-
positif est pneumatiquement désequilibré grace a un
circuit anticalage qui garantit un fonctionnement op-
timal méme dans les conditions les plus critigues.

LES COMPOSANTS

Sa forme tres compacte et le nombre réduit d’éléments
qui la constituent lui donnent une solidité et une duree
élevées méme dans les conditions les plus extrémes.
Les passages d’air ont été soigneusement concus et op-
timisés pour éviter le gel méme en présence de basses
températures et de grandes hauteurs d’élévation.
L'échangeur pneumatique DEBEM est un systeme inté-
gre dans une seule cartouche centrale qui n‘a pas be-
soin d’'autres composants extérieurs.

LE FONCTIONNEMENT

La gamme de pompes a membrane DEBEM est mu-
nie d’échangeur pneumatique coaxial qui assure un
fonctionnement parfait méme en conditions de pres-
sions pneumatiques d’alimentation minimums [min.
2 bars).

Les chambres résiduelles et les passages d'air
ont été soigneusement étudiés pour optimiser les
consommations.

La vitesse et le débit sont facilement réglables a tra-
vers la variation de la pression d’alimentation.



CUBIC ET BD)(ER

LES MEMBRANES DEBEM

Les membranes sont I'élément plus sollicité pendant 'aspi-
ration et le pompage, durant lesquels elles doivent aussi ré-
sister a I'agression chimigue et a la température du fluide.
Une évaluation et un choix corrects jouent donc un réle v
fondamental pour la durée des membranes, ainsi que pour ;
les investissements et les colts d’entretien

Gréace a un processus moderne de conception, de tests
destructifs et d’analyses approfondies des résultats, DEBEM a su développer les mem-
branes de longue durée de nouvelle génération LONG LIFE. Ces produits offrent, grace a
leur profil et a leur forme, une plus grande surface de travail et une meilleure redistribution ||
de la charge qui réduit au minimum le stress et la contrainte d'écoulement du mateériau. n

NBR EPDM
MEMBRANES EN CAOUTCHOUC

Elles sont réalisees en mélanges de caoutchouc avec des additifs appropriés
qui en améliorent les caractéristiques chimiques et mécaniques de flexion et de
résistance. Ces membranes sont munies d'une toile de renfort en nylon pour
une meilleure distribution de la contrainte :

NBR: a bas coit et indiquées surtout pour des fluides a base de pétrole, huile et abrasifs ;
EPDM: bonne résistance aux acides, aux alcalins et a I'abrasion, ainsi qu'une bonne flexibilité méme aux
basses tempeératures.

. POLYURETHANE HYTREL  SANTOPRENE
MEMBRANES EN MATIERES THERMOPLASTIQUES = i

Elles sont réalisées avec des polymeres thermoplastiques qui offrent
une résistance élevée et une distribution mécanique de la contrainte.

POLYURETHANE: |l est trés résistant & I'abrasion et adapté pour \
les emplois générigues;

HYTREL: bonne résistance a |I'abrasion et approprié dans le traitement des aliments.
SANTOPRENE?®: résistance chimique excellente aux acides et aux alcalins, résistance élevée a la flexion et
bonne résistance a I'abrasion;

MEMBRANES EN PTFE BTFE

Ce mateériau est célebre pour sa résistance elevée a la température et aux agents chimiques
et corrosifs. Les membranes en PTFE DEBEM sont soumises a un double traitement ther-
mique pour augmenter leur élasticité et leur durée dans le temps. Chaque lot est soumis a
des tests destructifs, sur des échantillons, pour les vérifications d'aptitude.

Cette membrane peut étre montée en association avec une des précédentes pour augmen-
ter la résistance aux agents chimigues corrosifs et a la température du fluide.

www.debem.it
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CUBIC ET BOXER

COMPATIBILITE CHIMIQUE

Le type de fluide, la température et I'environnement d’emploi sont les facteurs qui déterminent le choix
des matériaux de la pompe et/ou de sa compatibilité chimique. Nous fournissons le tableau ci-dessous a
titre d'exemple:

SUBSTANCE

Acétaldéhyde
Acétamide
Acétate de vinile
Acétyléne
Vinaigre
Acétone

Acides gras
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A = excellente

B = bonne

C = faible, non recommande

D = atteinte grave, non recommande

- = information non disponible

= satisfaisante jusqu'a 22°C [72°F)

2 = satisfaisante jusqu'a 48°C (120°F)

Pour d’autres informations, n'hésitez pas a contacter le service technique DEBEM.
Nous avons recueilli les informations de sources dignes de foi. Aucun test de vérification n'a été effectué par Debem ; par conséquent, la so-
ciété n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la justesse des informations.

COMPOSITION CODES POMPES BOXER

ex. BB1PDTAPDXC
Boxer 81 en PP + membrane EPDM + membrane PTFE + billes Aisi 316 + sieges hilles PP + Joints toriques EPDM + collecteur dedoublé + conduct

B81_
Maodeéle pompe

Mid - Midgetbox
Cu15 - Cubic 15

MICR - Microboxer

Min - Miniboxer
B50 - Boxer 50
B8O - Boxer 80
B81 - Boxer 81

B100 - Boxer 100
B150 - Boxer 150
B251 - Boxer 251
B502 - Boxer 502
B503 - Boxer 503

12l

Corps pompe

P - Polypropyléne
F - PVDF

E - ECTFE [Halar)
AL - Aluminium
A-AISI 316

D I
Membrane Membrane
coté air coté fluide
N - NBR T-PTFE
D - EPDM
U - Polyuréthane
H - Hytrel

M - Santoprene

A

Billes

T-PTFE

A - AISI 318

D - EPDM

*C - Céramique
*G - Verre

* Composants
sur demande dis-
ponibles jusqu'a
la taille BBO

P

Sieges billes

P - Polypropyléne
F - PVOF
A-AISI 318

| - PEUHMW
R-PPSV

E - ECTFE
L-ALU

D

O Rings

D -EPDM
V - Viton

§ - Silicone
N - NBR
T-PTFE

X

Collecteur
dédoublé

X

si demandé

Cc

Version
conduct

[zone 1)

€&

12/260 c
IIB T135°C

c

si demandé

www.debem.it
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raccords aspiration/refoulement 1/4”

- débit 5 1/min

MIDGETBOX

@ STANDARD: 11 3/3GDIIB T 135°C (zone 2]
CONDUCT:112/2GD c IIBT 135°C [zone 1)

Raccords aspiration/refoulement G1/4"f
Raccord air G1/8"f _f@
Capacité d’aspiration a sec max* 3m @
Deébit max* 5 |/min q‘"s ‘_"*at
Hauteur d’élévation max* 70m @ i
Pression air alimentation max 7 bar 1 w i / f
Diam. max des solides de passage (particule sphérique) 0mm 1 o ot
‘ ;Ii;‘ g g ,
A : : ,L& tﬁﬁ -
Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche g:ti !E - F
L uE -
PP 05Kg 60°C St %
4 B )
-,g- l | ‘ ¥
2, .
PP 4%
I Pression air d'alimentation ﬂ
Il Consommation aria NI/ min US. gpm U
0 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15
80 \ I I I \ 1 \ I I \ I 2624 Z
0 IS SN SO S NN SR U N N SR IO (OO =
| I I I I I I I | I -0
| | | | | | | | | E
— e e L e 1 1
I I I J\ : : : I 150 m
| | | |
+ e mdm = —mim = —l == 1840 o
| | | | | “
| | | |
1312
E - o
b= ' : ‘ ' 98,4
- L (= B
0 | | | 656
o | I | ’
= I I I
2 [ I 328
2 I H ()
i ; ;

Deéhit litres/ min.

RACCORD AR 1/8°G  ReFOULEMENT 1/4" G

DIMENSIONS

) ool | = | 8 %mﬁ@t@ .
SIS g
116 | \44 ’\ e
121 '

ASPIRATION 1/4" G

Les dimensions sont exprimées en mm

*Les courbes et les performances se référent a des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,
avec I'eau a 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approxmatives et non contraignantes.
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raccords aspiration/refoulement 3/8” débit 17 |/ min E]r///f/”“ so

CUBIC 15

@ STANDARD: 1 3/3GDIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT: 11 2/2GD c IIBT 135°C [zone 1)

Raccords aspiration/refoulement G3/8"f
Raccord air G3/8"f
. Capacité d'aspiration a sec max* 3m
5 Débit max* 17 1/min
Hauteur d’élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar
Diam. max des solides de passage (particule sphérique) 0,5 mm
Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
PP 1Kg 60°C
ECTFE 195Kg 89516

DONNEES TECHNIQUES

m Bl Pression air d'alimentation
u Il Consommation aria NI/min u.s. g.p.m.
Z 47 52
< : | 2624
| I
E 7777777:777:777 2296
\ I
m b 1068
\ I
o T === —————| 1640
[ L
o £ 40 TR e SO [ B s 1312
S |
L = g e e 98,4
A 3 o
) I |
< \ I
3 g 28
5 ‘ '
@ | |
T ! 0
18 20
Débit litres/min.
E REFOULEMENT 3/8" G
= 1 194 ‘
7 ‘ ‘ ECTFE
=l -
E . = %
5 I
RACCORD AR 3/8'G ! %
140 4’
109 ASPIRATION 3/8" G
Les dimensions sont exprimées en mm

*Les courbes et les performances se referent a des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,
avec 'eau & 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.

www.debem.it



7,

HESPERIA

Raccords aspiration/ refoulement G1/2"f
Raccord air G1/4"f
Capacité d’aspiration a sec max* Bm
Déhit max* 30 I/min
Hauteur d’élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar
Diam. max des solides de passage [particule sphérique) 2mm
Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
PP 16 Kg 60°C
PVDF 19 Kg 85°C
Alu 2Kg 85°C
Aisi 316 3.8 Kg 8526

AISI 316

DONNEES TECHNIQUES

70
65
60
55
50
45
40
35
30

Hauteur d'élévation m
N
o

0 5 7510

ﬂ///([/wa Ly .
s raccords aspiration/refoulement 1/2” - débit 30 |/min

MICROBOXER

@ STANDARD: 1 3/3GDIIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT:12/2GD clIBT 135°C [zone 1]

PP

Il Fression air d'alimentation
Il Consommation aria NI/ min 05 mpim.
0 131926313942475258667,173798,1849,297

229.6
213.2
196,8
180.4
164.0
1476
131,2
— 1148
98,4
82,0
65,6
49,2
32,8
16,4

H (ft)

12 15 16 18 20 22 25 27 28 30 31 32 35 37

Débit litres,/ min.

165

REFOULEMENT 1/2" G

RACCORD AR 1/4"G

6
0 ASPIRATION 1/2" G

Les dimensions sant exprimées en mm

*Les courbes et les performances se référent a des pompes avec aspiration immergee et bouche de refoulement libre,

avec I'eau & 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.

Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.

PERFORMANCES

DIMENSIONS
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raccords aspiration/refoulement ‘1 /2% - débit 50 |/min W )

MINIBOXER - BOXER 50

@ STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT: 11 2/2GD c IIBT 135°C [zone 1]

Raccords aspiration/ refoulement G 1/2" f (standard)

avec bride DN 15 (si demandg)
Raccord air G3/8"f
Capacité d'aspiration a sec max* am
Débit max* 50 |/min
Hauteur d’élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar
Diam. max des solides de passage (particule sphérique) 4 mm
Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
ALU 4Kg 95°C
PP 36 Kg 60°C
PVDF 4.2 Kg 95°C
Aisi 316 6,5 Kg 95°C

BOXER 50 ALU

DONNEES TECHNIQUES

-F’ression air d'alimentation

I Consommation aria NI/min U.S. g.p.m.

2624
2296
196,8
164,0
1312

98,4

PERFORMANCES

Hauteur d'élévation m

656 H (ft)

328

Débit litres,/ min.

B50 MINIBOXER Aisi 316
REFOULEMENT 1/2" G

247

REFOULEMENT 1/2" G
230
RACCORD AIR 3/8"G

RACCORD AIR 3/8"G

DIMENSIONS

ASPIRATION 1/2" G

ASPIRATION 1/2" G

Les dimensions sont exprimées en mm.

} S i Les dimensions sont exprimées en mm.
Le dessin se référe a la pompe en plastique

*Les courbes et les performances se référent & des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre, M | N | BOXER A|S| 3 1 B
avec l'eau a 20°C st varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.

www.debem.it I
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raccords aspiration/refoulement ‘1” - débit 100 |/ min

BOXER 80 - 81

Raccords aspiration/ refoulement

avec bride DN 25 (si demandé]

G 1" f [standard)

Raccord air G3/8"f
Capacite d’aspiration a sec max* Bm
Débit max* 100 |/min
Hauteur d’élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar b
Diam. max des solides de passage (particule sphérique) 4 mm

Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
PP 5Kg 60°C
PVDF 6,5 Kg 8578
Alu 6,5Kg 95°C
Aisi 316 10,5 Kg 8516

DONNEES TECHNIQUES

Bl Frsssion air d'alimentation ﬂ
Il Consommation aria NI/min us. gp.m u
0 2,6 5.2 79 10,5 132 158 184 211 237 264
0 : 2624 2
70 2296 g
60 196.8 m
50 164.0 o
40 131,2 u
€ ;
g E
(= 30 98,4
BOXER 81 PVDF 8 ' o
=
@
o 65,6
E H (ft)
§ 32,8
3
@
5 0 ’ 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Débit litres,/ min.
B8O B81

BOXER 80 Aisi 316

@ STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT: l12/2GD c lIB T 135°C [zone 1]

REFOULEMENT 1" G

303

REFOULEMENT 1" G
308
RACCORD AIR 3/8"G

DIMENSIONS

ASPIRATION 1" G

Les dimensions sont exprimées en mm.

ASFIRATION 1" G

Les dimensions sont exprimées en mm.
Le dessin se réfere a la pompe en plastique

*Les courbes et les performances se référent & des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,

avec I'eau & 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.

Toutes les va

leurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.



raccords aspiration/refoulement 1” - débit 150 |/min

BOXER 100

&

PERFORMANCES

Hauteur d'élévation m

DIMENSIONS

STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT: 11 2/2GD c IIBT 135°C [zone 1]

:'

Bl Pression air d'alimentation
I Consommation aria NI/min

0 105 132 158 184

80 i |
[ 500 !
70__$_J___

211 237 264 290 317 343 369 396 422

I
|
IR PN Y | [ S UL PRI | I P | N
|
|

e gees il o

Jos Y

0L

r’//f///“/ 1Y)

Raccords aspiration/refoulement G 1" f [standard)

avec bride DN 25 [si demandg)

Raccord air G1/2"f
Capacité d’aspiration a sec max* 5m
Débit max* 150 |/min
Hauteur d’'élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar
Diam. max des solides de passage (particule sphérique) 4 mm

Matériaux de construction Poids Temp. max. de marche
PP 75Kg 60°C
PVDF 85Kg 85°¢
Alu 8,2 Kg 95°C
Aisi 318 11Kg 95°C

DONNEES TECHNIQUES

U.S. g.p.m.

[ I i 2624
| | |
: 2296
| |
| | |
1968

164,0
1312

98 4

ASPIRATION 1" G

Les dimensions sont exprimées en mm

263
325

31

@202

*Les courbes et les performances se réferent a des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,

avec I'eau & 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.

Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.

Aisi 316

www.debem.it I
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//A . _ccords aspiration/refoulement 1” 1/4 - débit 220 |/ min

Raccords aspiration/refoulement

Raccord air

Capacité d’aspiration a sec max*

Débit max*

Hauteur d’élévation max*
Pression air alimentation max

Diam. max des solides de passage [particule sphérique)

G 1"1/4 f [standard)
avec bride DN 32 [si demandg]

G1/2"f
Sm

220 |/min
70m

7 bar

5 mm

Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
PP 12 Kg 60°C
PVDF 14 Kg 95¢
Alu 18 Kg 95°C
Aisi 316 21 Kg 858E

AlISI 316

DONNEES TECHNIQUES

- Pression air d'alimentation
B Consommation aria NI/min

0 52 10,5

Hauteur d'élévation m

15,8

BOXER 150
&

STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT: l12/2GD c lIB T 135°C [zone 1]

PERFORMANCES

Deéhbit litres/ min.

Les dimensions sont exprimées en mm. Le dessin se référe a la pompe en plastique

REFOULEMENT 1/4" G - E
7]
il 5 1
8|2
RACCORD AR 1/2"G E
471 %
122
ASPIRATION 1 1/4" G $220

*Les courbes et les performances se réferent a des pompes avec aspiration immergee et bouche de refoulement libre,

avec I'eau 4 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.



raccords aspiration/refoulement 1”7 1/2 - débit 340 I/min

L SPERI

,//////ﬂ/’ 491559

BOXER 251

@ STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2]
CONDUCT: 11 2/2GD c IIBT 135°C [zone 1]

i

4l

Raccords aspiration/ refoulement

Raccord air G124
Capacité d'aspiration a sec max* Em
Débit max* 340 |/min
Hauteur d’élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar
Diam. max des solides de passage [particule sphérique) B mm

Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
Alu 21Kg a5°c
Aisi 316 32 Kg 95°C
PP 16 Kg 60°C
PVDF 20Kg 85°E

avec bride DN 40 (si demandé)

G 1"1/2 [standard)

-F’re55ion air d'alimentation
I Consommation aria NI/min

!‘..iiiii

e

60

50

40

30

PERFORMANCES

Hauteur d'élévation m

20

0 I | ! I ! ! I 1 ! | I 1
0 60 80

0 158 21,1 264 31,7 369 422 47,5 52,8 58,1 63,4 686 739 79,2 845 89,8 95,1

Tl T T S e Tl =

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

DONNEES TECHNIQUES

U.S. g.p.m.

—T7 2296

I I I
196,8

| | I
1640
131,2
98,4
65,6
H [ft)

328

I l l 0

Débit litres,/ min.

493

DIMENSIONS

RACCORD AIR 1/2"G

ASPIRATION 1" 1/2 G

Les dimensions sont exprimées en mm

REFOULEMENT 1"1/2 G

*Les courbes et les performances se référent & des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,

avec l'eau a 20°C st varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.

ALU

www.debem.it |
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raccords aspiration/refoulement 2” - débit 650 |/ min

BOXER 502

@ STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2)
CONDUCT: l12/2GD c lIB T 135°C [zone 1]

Raccords aspiration/refoulement G 2" f [standard)] =
avec bride DN 50 [si demandé) : — ‘
Raccord air G1/2"f - L
Capacité d'aspiration a sec max* 4m i 1
Débit max* 650 |/min fis
Hauteur d’élévation max* 70m GT "
Pression air alimentation max 7 bar # ‘ 1'
Diam. max des solides de passage [particule sphérique) 8 mm iﬂ ? ¥
Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche . a | , L,
PP 48 Kg 60°C ‘ " f
PVDF B5Kg S50 pile,
A !
PP
DONNEES TECHNIQUES
Bl Fression air dalimentation
I Consommation aria NI/min
U.s. g.p.m.
0 132 264 396 528 660 792 92,4 1056 118,8132,0 1452 158,5 171,7
80 I \ I \ I ‘ I i \ i | | 2624

| I | | | | I | | |
s T e T e LTt S 1 1
| |
| |

196,8

164,0

131,2

984

PERFORMANCES

65,6 H [ft)

328

Hauteur d'élévation m

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Débit litres,/min.

REFOULEMENT 2" G

PVDF

RACCORD AR 1/2"G

DIMENSIONS

400

ASPIRATION 2" G

Les-dimensions sant-exprimees-en-mm-—

*Les courbes et les performances se référent & des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,
avec I'eau & 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.



raccords aspiration/refoulement 2” - débit 650 |/ min

BOXER 502

STANDARD: I 3/3GDIIB T 135°C (zone 2]
CONDUCT: 11 2/2GD c IIBT 135°C [zone 1]

&

PERFORMANCES

DIMENSIONS

Raccords aspiration/refoulement

Raccord air G1/2"f
Capacité d'aspiration a sec max* 4m
Débit max* B50 |/min
Hauteur d’élévation max* 70m
Pression air alimentation max 7 bar
Diam. max des solides de passage (particule sphérique) 8 mm

Matériaux de construction Poids  Temp. max. de marche
Aisi 316 49 Kg 95°C
Alu 54 Kg I

HPER\

F//////m/ ///} 4y

G 2" [standard)
avec bride DN 50 [si demandé)

- Pression air d’alimentation
Il Consommation aria NI/min US. gp.m.
0 132 264 396 528 66,0 792 924 1056 11881320 1452 158,5 171,7
80 I I i I I | I I I | | | 2624
iso0] | | I | | I I I | | |
_I___l__\___'.__I__J-_—I——-L——‘——J-—— 2296
I
196.8
164.0
£ 1312
&
B 98,4
@
=
o
@ 65,6
o TOHIf)
5
Q 328
3
B
£ : : : : ; : : : : : ; ; 0
0] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Débit litres,/ min.
Aisi 316 ALU

RACCORD AIR 1/2"G

ASPIRATION 2" G

REFOULEMENT 2" G

ASPIRATION 2" G

REFOULEMENT 2" G
6 |

Les dimensions sont exprimées en mm

DONNEES TECHNIQUES

Aisi 316

*Les courbes et les performances se référent & des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,

avec l'eau a 20°C st varient en fonction des matériaux de composition.

Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.

www.debem.it



 HESPER

Raccords aspiration/ refoulement

Raccord air

Capacité d’aspiration a sec max*

Débit max*
Hauteur d’élévation max*

Pression air alimentation max

Diam. max des solides de passage [particule sphérique)

Matériaux de construction
PP
PVDF

f///r //m’///nﬁ %

“~accords aspiration/refoulement 3” - débit 900 |/ min

BOXER 503
€

G 3" f [standard]
avec bride DN 80 [si demandg)

G3/4"f
5m

800 I/min
70m

7 bar

10 mm

Poids  Temp. max. de marche
50Kg 60°C
67 Kg O5iE

STANDARD: 113/3GDIBT 135°C (zona 2]
CONDUCT: 11 2/2GD cIIBT 135°C (zona 1)

DONNEES TECHNIQUES

Bl Fression air d'alimentation
Il Consommation aria NI/ min

U.S. g.p.m.

145,2 71,7 1981 2317

2852

PERFORMANCES

E

=

.8

=

@

D

© H (ft)
o

[

3

10

=

2

©

I a

0 50 150 250 350 450 550 650 750 400
Débit litres,/ min.
585 250

. REFOULEMENT 3" G ———]

RACCORD AIR
" 3/4"G

DIMENSIONS

ASPIRATION 3" G

Les dimensions sont exprimées en mm

*Les courbes et les performances se référent & des pompes avec aspiration immergée et bouche de refoulement libre,

avec I'eau & 20°C et varient en fonction des matériaux de composition.
Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.



ACCESSOIRES - BOXER

KIT REGLAGE AIR

Il est composé par:

Filtre réducteur air comprimé,

bride de fixation, réducteur, manometre,
tube Elaston (5 m), robinet et raccords.

COMPTE-COUPS

Dispositifs a appliguer au circuit pneumatique des pompes a
membrane. Permettent de relever le nombre de courses ef-
fectuées par les membranes et donc leur nombre de cycles.
Ce dispositif permet donc d'activer de contréles de types dif-
férents comme par exemple, les litres de liquide fournis par
la pompe en fonction de sa cylindrée et admet le contrdle de
fonctionnement méme a distance.

PREDETERMINATEUR DE CYCLES

Ce prédéterminateur de cycles mécanique est
équipé d'un écran a b chiffres et d'un bouton de
marche/arrét. Le fonctionnement pneumatique
n'a besoin d’aucune connexion électrique appro-
prié pour les séries CUBIC et BOXER.

FONCTIONNEMENT:

Sélectionner le nombre de cycles désirés, faire
démarrer le systéme a l'aide du bouton START.
Le compte-coups effectue le décompte des cycles
présélectionnés ; a la fin, la pompe se bloque auto-
matiguement.

SOUPAPE DE FOND

Clapets de retenue particulierement appropriés pour
le montage en vertical sur la partie finale des tubes
d'aspiration des pompes centrifuges et des pompes
pneumatiques. Ces clapets anti-retour empéchent le
vidage du tuyau d’aspiration permettant aux pompes
de toujours rester amorcées.

Dimensions disponibles : 1, 1°1/4,1"1/2, 2", 3".

Matériau de construction : PP et PVDF

www.debem.it |
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ACCESSOIRES - BOXER

FILTRE DE PROTECTION A PANIER

Grace a la grande surface totale de passage du panier, ils sont particulierement appropriés pour étre installés
sur I'aspiration des pompes en les protégeant contre les solides en suspension, les filaments, les algues et les
corps étrangers, sans causer des pertes de charge excessives. Construit en PP, absence de parties métal-
ligues, panier facile a inspecter et amovible, pression de service 7 bars.

Pour l'industrie, la chimie, 'épuration des eaux, I'élevage de poissons, I'industrie galvanigue, la maroguinerie,
I'industrie du papier, textile, graphique et autres.

Disponible avec des raccords de : 1", 1" 1/2,2%, 2° 1/2, 3".

~—— .

SOUPAPE A TROIS VOIES TUYAU EN POLYETHYLENE

Haute densité, a spirale, recouvert de caoutchouc, tuyau
d'aspiration/ refoulement flexible et indéformable,

Pour automatiser

"activation et [ex E" haute résistance chimique.
s i

tinction a distance v

de la pompe. o —

- .?\

EGALEMENT ®

DISPONIBLE AVEC

ACTIONNEMENT by )
PNEUMATIQUE

muni de raccords rotatifs et de collier a méachoire,

CHARIOT POUR POMPES BOXER PIEDS ANTIVIBRATOIRES

La pompe est bloguée par des trous de fixation
Deux versions disponibles:

Carrello 01 pour Mini-
boxer, B50, B8O, B81,
B100. Carello 02 pour
B150, B250.

Pour la diminutions des vibrations pendant le fonction-
nement de la pompe.

Toutes les valeurs indiquées sont approximatives et non contraignantes.
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EQUAFLUX ®<

AMORTISSEURS DE PULSATIONS

Les amortisseurs automatiques de pulsations a mem-
brane EQUAFLUX sont celebres pour leur rendement
eleve et pour leur solidite. lls sont employes sur le refoule-
ment des pompes a membrane pour réduire au minimum
les pulsations du flux ; ils sont utilises avec des fluides de
viscosite apparente jusqu’a 50.000 cps [a 20°C) méme
en présence de parties solides en suspension de dimen-
sions considerables

Les amortisseurs EQUAFLUX s’adaptent automatique-
ment aux conditions de l'installation, sans interventions
manuelles de reglage ou étalonnage.

La capacite eélevee de ce composant de reduire le plus
possible les pulsations, les vibrations et les coups de belier
en font un appareillage approprié a la sauvegarde en regu-
larisant le flux en sortie. Le vaste choix des matériaux de
construction permet de déeterminer la meilleure compati-
bilité chimique avec le fluide et/ou I'environnement sans
negliger la plage de tempeérature. Les amortisseurs sont
aussi disponibles pour 'emploi dans un environnement
potentiellement explosif [certification ATEX].

Il 2/2GD ¢ IIB T135°C (zane1)
Il 3/3GD ¢ 1B T135°C (zane2)

www.debem.it
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EQUAFLUX

Versions en PP, PVDF, PPS-V, AlISI 316 Alimentation a air non lubrifié;
Autorégulation automatique de Gamme de matériaux de construction
'amortissement; pour compatibilité avec le fluide;

Adapté aux utilisations en conditions Facilité de remplacement piéces et entre-
difficiles; tien;

Utilisation en environnement explosif; Excellent rapport performances/colits.

(certification Atex)

Environnements a humidité élevée et
condensation;

DESCRIPTION DE L'AMORTISSEUR

Les amortisseurs de pulsations a membrane
sont composés par un actionneur pneuma-
tique relié a la membrane de nouvelle généra-
tion (profil Long Life). Le corps extérieur solide
constitue, d’'un coté de la membrane, la chambre
pneumatique de |'actionneur pour amortir le pic
de pression et, de l'autre coté, la chambre de
passage du fluide.

A = chambre de détente

B1 = membrane cété air

B2 = membrane coété fluide

C = vanne pneumatique automatique
D = chambre pneumatique

FONCTIONNEMENT

L’air comprimé, introduit dans la chambre de contre-pression derriere la membrane, crée un coussin
d’amortissement qui se régle automatiquement, en fonction de la sollicitation exercee par I'impulsion de
pression du fluide , engendrée dans l'installation.

~ ~

Alimentation air . »

--l % N
Refoulement
= . R Ji‘u

| — .

TAspiration
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EQUAFLUX

INSTALLATION

Les amortisseurs a membrane doivent étre installés sur la conduite de refoulement en aval des pompes
pneumatiques ou la ou des difféerentiels nocifs s’engendrent dans les pressions du fluide.

(&

COMPATIBILITE CHIMIQUE

Le type de fluide, la température et 'environnement d’emploi sont les facteurs qui déterminent le choix
des matériaux de la pompe et/ou de sa compatibilité chimique. Nous fournissons le tableau ci-dessous

a titre d’exemple:

A = excellente

o @

= —

g (] @ @) ® g B = bonne

> Hhe w = @ @
SUBSTANGE 5 Es £5 28 £ 5 , ,

2 oI o é og - = 8 C = faible, non recommandé

[=] @

£ & D = atteinte grave, non recommandé
Acetaldehyde Al o A - = information non disponible
Acétamid Al c A A B -y : X

cearmice 1 = satisfaisante jusqu’a 22°C (72°F)

Acétate divinyle B1 A2 A2 - A1l
J— A1 A A A A 2 = satisfaisante jusqu’a 48°C [120°F)
Vinaigre A B A A A
Acetone A D A A D A1 Pour dautres informations, n'hésitez pas a
Acides gras A A A . A D contacter le service technique DEBEM

Nous avons recueilli les informations de sources dignes de foi. Aucun test de verification n'a été effectué par Debem ; par conséquent, la
SOCiEté n'assume aucune responsabilité en ce gui concerne la justesse des informations.

COMPOSITION CODES EQUAFLUX
ex. EB100PHTC
Equaflux 100 en PP + membrane Hytrel + membrane PTFE + conduct

EQ100 B H T C
Modele amortisseur Corps amortisseur Membrane coté air Membrdne Version conduct
coté produit
EQ 51 - Equaflux 51 P - Polypropylene H - Hytrel T-PTFE [zone 1]
EQ 100 - Equafiux 100 F - PVDF M - Santoprene
EQ 200 - Equaflux 200 R PPV @
EQ 300 - Equaflux 300 A-Aisi 316
EQ 302 - Equaflux 302 12/260cliB T135°C

EQ 303 - Equaflux 302
C - si demandé

www.debem.it
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EQUAFLUX

Raccord produit Raccord air ftess s dlimen. applicabilité Poids leaip mox de Simansions
max marche mm

MIDGETBOX
PP, CUBIC 15
G3/4" 868 mm 7 bar PP, 05Kg 60°C 121x117
MICROBOXER
PP

PVDF

CUBIC 15
. ECTFE, MICRC- .
G3/4 a8 mm 7 bar BOXER PVDE 0.5Kg 95°C 121x117

et Aisi 316

EQUAFLUX 51

MICROBOXER
G3/4" @ 6 mm 7 bar ALU 0B Kg 895°C {28 b 7

” BOXER 50 PP .
G1 @6 mm 7 bar BOXER B1 PP 1.5Kg 60°C 1775170

PVDF
MINIBOXER
Aisi 316, BO-
Y XER 50 PVDF, o
G1 26 mm 7 bar BOXER B1 1.7 Kg 95°C 177X 768
PVDF, BOXER

80 Aisi 316

EQUAFLUX 100

BOXER 50
G1" 2B mm 7 bar R 17K 95°C 177x170
BOXER 81 /1Y

ALU

BOXER 100
PP, BOXER
17172 26 mm 7 bar 150 PP, 38Ky B0°C 283 ,2x254
BOXER 251
PP

-EQUAFLUX 200




@ STANDARD: [| 3/3GDIBT 135°C (zone 2)
CONDUCT: 1 2/2GD c IB T 135°C [zone 1)

Raccord produit

G1"1/2

G1"1/2

G2"

G2"

G2"

Ge2"

G3”

38

Raccord air

@B mm

@ 6 mm

B8 mm

28 mm

28 mm

@8 mm

28 mm

28 mm

Press. air alimen.

max

7 har

7 bar

7 bar

7 bar

7 bar

7 har

7 bar

7 bar

applicabilite

BOXER 150
PVDF et Aisi
316, BOXER
251 PVDF et
Aisi 318,
BOXER 100
PVDF et Aisi
316

BOXER 150
ALU,
BOXER 251
ALU,
BOXER 100
ALU

BOXER 502
PP

BOXER 502
PVDF

BOXER 502
ALU

BOXER 502

Aisi 316

BOXER 503
PP

BOXER 503
PVDF

Poids

45Kg

45Kg

23 Kg

28,5 Kg

26 Kg

32Kg

23 Kg

28,5 Kg

IlESI’EIl

/,,_///////1// Lo

Temp. max. de
marche

95°C

85°C

B60°C

85°C

8576

95°C

B60°C

H5°E

\)\/

17
29

dimensions
mm
083 2x254
o
o
o
x
=
-
L
<
i
O
m
083 9x254
PP
398x516
PVDF o
™
X
3
398x516 ™
g
=)
(]
o
Aisi 316/ALU
398x516 - == 5[‘1
398x516
PP
398x516
()
(]
™
x
|
=
PVDF z
3
| o
398x516
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DEBEM

DEBEMé

DUALFLUX

INVERSEURS DE FLUX

Les inverseurs de flux DUALFLUX sont des accessoires
DEBEM, qui permettent, au moyen d'un echange de pas-
sage interne, d’inverser le flux, c'est-a-dire, d’échanger
I'aspiration par le refoulement.

lls peuvent étre commandes, méme a distance, au moyen
d'une vanne a 5 voies pneumatique ou electrigue.

Simple a installer, il garantit un echange sar et rapide.




I SPERI

/////// e

DUALFLUX DEBEM

INSTALLATION

Les inverseurs Dualflux doivent
étre branchés le plus prés pos-
sible, aussi bien a I'aspiration qu’au
refoulement de la pompe.

Eom) i

FONCTIONNEMENT

En branchant I'aspiration et le refoulement de la pompe au Dualflux, ils pourront étre inversés tout simple-
ment au moyen d’'une vanne (pneumatigue ou électrique), qui permettra I'échange a l'intérieur de l'inver-
seur de flux.

Aspiration du réservoir A vers le réservoir B

i D'il"l'ﬂ -:* DJ'|||'L'| ——

=g (G

[ Aspiration [ Refoulement

www.debem.it



DUALFLUX

APPLICABILITE
Inverseurs de flux Pompe
DUALFLUX 15 CUBIC 15
DUALFLUX 50 BOXER 50,/MICROBOXER
DUALFLUX 100 BOXER 81,100
DUALFLUX 150 BOXER 150
DUALFLUX 251 BOXER 251
DUALFLUX 502 BOXER 502
DUALFLUX 503 BOXER 503

COMPOSITION CODES DUALFLUX

es. DUAL15PD
Dualflux 15 PP + o-ring EPDM

DUALFLUX 15/50/100
DUAL15 P D
DUALELUX inverseurs de flux vy
corps
DUAL 15 - Dualflux 15 P - polypropylene D - EPDM
DUAL 50 - Dualflux 50 V - VITON

DUAL 100 - Dualflux 100
DUAL 150 - Dualflux 150
DUAL 250 - Dualflux 250
DUAL 502 - Dualflux 502
DUAL 503 - Dualflux 503



